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Determinaci·n de m²nimas cantidades de agua, completamente auto-
matizable



2 Coul·metro KF 756

La soluci·n ventajosa para determinar cantidades m²nimas de agua

Pantalla LCD del Coul·metro KF 756 con curva m(H2O), en micro-
gramos, respecto al tiempo, en segundos.

Coul·metro KF 756 equipado con c®lula generatriz con diafragma 
y Agitador magn®tico 728 despu®s de una valoraci·n de agua en 
un aceite.

Soluci·n completa e innovadora

El Coul·metro KF 756 representa la tercera generaci·n 
de los Coul·metros KF Metrohm para la valoraci·n de 
cantidades m²nimas de agua. Es muy compacto; sin 
embargo, cumple todas las exigencias. As², por ejem-
plo, la impresora est§ incorporada y dos interfaces RS 
232 permiten la comunicaci·n con una balanza, una 
impresora externa y/o un ordenador. El ¼ltimo de los 
Coul·metros KF Metrohm garantiza la precisi·n y la 
exactitud incluso en la gama micro. Las lenguas de 
di§logo ð castellano, ingl®s, franc®s, alem§n, italiano, 
portugu®s y sueco ð est§n incluidas as² como la pantalla 
retroiluminada capaz de presentar gr§ficos. La pantalla 
no s·lo permite ense¶ar los par§metros de modo claro, 
tambi®n se puede seguir el progreso de la valoraci·n 
KF observando la curva çÕg contra tiempoè. Con eso 
resulta m§s f§cil la evaluaci·n de la valoraci·n y el de-
sarrollo de los m®todos.

Seg¼n el tama¶o de fuente seleccionado, la pantalla 
del Coul·metro KF 756 tiene sitio para cinco u ocho 
l²neas.

El aparato ofrece la posibilidad de entrar la lista de los 
usuarios; el nombre del operador actual aparece en el 
informe de los resultados. Este informe lo puede confi-
gurar f§cilmente seg¼n sus deseos ð usted selecciona 
sencillamente las l²neas que contienen la informaci·n 
deseada.

Utilizando la çRemote Boxè usted puede conectar un 
lector de c·digo de barras y un teclado PC al Coul·-
metro KF 756.

Compatible con ISO 9000 y las normas GLP, listo para el 
a¶o 2000

Con su reloj incorporado, el formato de la fecha de 
ocho d²gitos (AAAA-MM-DD) y las funciones de vigi-
lancia, el Coul·metro KF 756 est§ bien preparado para 
el nuevo milenio. As², funciones GLP y ISO 9000 tales 
como intervalos de servicio o de validaci·n se pueden 
programar con el fin de llamar a tiempo la atenci·n del 
usuario sobre las pruebas que hay que llevar a cabo. El 
m·dulo GLP es muy ¼til para la validaci·n del aparato. 
Abarca las f·rmulas para el c§lculo de los contenidos 
y de los grados de recuperaci·n, los cuales permiten 
juzgar la exactitud de las valoraciones.

El reactivo KF se puede vigilar en cuanto al n¼mero de 
valoraciones, la duraci·n del uso, el valor de la deriva o 
la capacidad; un aviso aparece autom§ticamente cuan-
do se debe cambiar el reactivo. Tambi®n es posible 
entrar valores l²mite para el tama¶o de la muestra y el 
resultado. Si uno de estos valores excede los l²mites, 
la pantalla y el informe exhiben un aviso y el interface 
çRemoteè suministra la se¶al correspondiente.

En un laboratorio compatible con GLP, copias de 
seguridad de los m®todos de usuario son indispen-
sables. Estas copias (backup) pueden generarse con 
el programa Metrodata çVESUVè que, adem§s, puede 
utilizarse para coleccionar los resultados suministrados 
por uno o varios aparatos y que ofrece funciones de 
base de datos muy ¼tiles.

Cambio de la soluci·n KF por presi·n de una tecla

Si un Dosino 700 est§ conectado al Coul·metro KF 
756, la soluci·n gastada puede cambiarse simplemente 
actuando una tecla. As² se arranca una secuencia pre-
programada que transfiere el contenido del vaso de 
valoraci·n, a trav®s del Dosino, a la botella de residuos 
y, a continuaci·n, a¶ade reactivo fresco a la c®lula. Du-
rante estas operaciones la c®lula queda cerrada y la 
humedad ambiental no puede entrar en ella; est§ pues 
inmediatamente lista para el an§lisis siguiente.

Si se utiliza un Stand de valoraci·n 703, la secuencia 
arriba mencionada puede llevarse a cabo bajo control 
manual.














